
Akku-Stemmhammer

HM001G
XGT • 40V max. • SDS-MAX • 9,4 J
Mit einer Einzelschlagstärke von 9,4 J leistungsstärker als
vergleichbare Akku-Stemmhämmer der 7-kg-Klasse

Leistungsstarker 40V max. Akku-Stemmhammer mit
SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. Mit elektronisch
einstellbarer Schlagenergie und Sanftanlauf für eine
angenehme Bedienung. AVT und Soft No Load
dienen der Reduzierung von Vibrationen. Die
Konstantelektronik garantiert auch bei starker
Beanspruchung die maximale Leistung. Mit AWS-
Schnittstelle.

Technische Details

Akkuspannung 40 V
Akkusystem XGT ✓
Bürstenloser Motor ✓
(Leerlauf-)Schlagzahl 0 - 2650 min-¹

Einzelschlagstärke 9,4 J
Passend für SDS-MAX ✓
AWS-Schnittstelle ✓
Transportkoffer ✓
Schallleistungspegel (LWA) 97 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 83 dB(A)
K-Wert Geräusch 1,63 dB(A)
Gewicht inkl. Akku 6,3 - 7,7 kg
Produktabmessung (L x B x H) 496 x 113 x 258

mm
Vibrationswerte, Meisseln 6,5 m/s²
Vibrationswerte, Meisseln mit D-
Seitengriff

6,5 m/s²

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Soft-Start für weiches Anlaufen
• Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
• Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und

Nachglimmfunktion
• Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über

Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,

wenn der Akku fast leer ist.
• 12-fache Meißelverstellung
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Weitere Informationen
Optionales Zubehör

141D88-6
Transportkoffer Kunststoff

198993-4
Bohrer-/Meißelfett

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/HM001G.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/HM001G.pdf

