
Mechanische Bremse

Rotor Schnellabsenkung

FRÄSEN – BEF 250

Einsatzmöglichkeiten

Abtragen von Bodenunebenheiten, Überständen, Entfernen von 
Markierungen, Entfernen von Fahrbahnmarkierungen, Abfräsen von 
Beschichtungen, Tiefabtrag von Beton- und Estrichböden

BEF 250 – Robuste elektrisch betriebene Beton- 
und Estrichfräse für mittlere Flächen

Ausgestattet mit dem Schwamborn System sorgt die BEF 250 
für das besonders gleichmäßige Abfräsen von Beton und Est-
rich ohne „Kopiereffekt“. Mit einer Arbeitsbreite von 250 
mm ist die Betonfräse für mittlere Flächen geeignet und so-
mit perfekt für das Abfräsen von Beschichtungen und den 
Tiefenabtrag von Beton und Estrich.

BEF 250

Technische Daten			 Ausstattungsvarianten
Artikelnummer		 707011	 707013�
Spannung	 V	 400	 400
Frequenz	 Hz	 50	 50
Abgabeleistung	 kW	 5,5	 5,5
Arbeitsbreite	 mm	 250	 250
Arbeitsgewicht	 kg	 182	 182
Randabstand	 mm	 65	 65
Ø - Absaugung	 mm	 70	 70
Abmessung L x B x H cm 	 135 x 50,7 x 109	 135 x 50,7 x 109
Lamellenart Fräslamellen	 Schällamellen

Besondere Merkmale
Bremse verstellbar, ein-/ausschaltbar
Fräsrichtung vorwärts
Frästiefen-Feineinstellung
Frästrommel vorne, kein Kopiereffekt 
(System Schwamborn)
Motorüberlastschutz
Rotor-Schnellabsenkung-/Aushebung
Rotor mit Verschleißbuchsen
Rotorschnellwechsel über Serviceöff-
nung vorne

System Schwamborn: 
Frästrommel vorne
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